UCAM-E1S30 シリーズ 


IffO—B 
W 知 —" 

UNIVERSAL SERIAL BUS 


インストール 7 ニユアル 


おほいになる前に 


内容物の確認 . 2 

取り付け上のを意 . 2 

ご使用上のを意 . 2 

動作環境 . 3 

各部の説明 . 3 


Web カメラの巧り付けとセットアップ 


ドライバューティ U ティのインス I ル . 4 

WindowsXP にインス I ルする . 4 

Windows 2000にインス I ルする . 7 

インストールできたか確認する . 9 


ドライバユーティ U ティのアンインス!ル…•10 


画像を調壁ずる 


画像を調整する 


付録 


Skype でビデオ通話する . 13 

活用ガイドの使いち . 13 

こまったときは . 14 

商品に関するお問い合わせは . 19 

仕様 . 20 


このマニュアルに掲載されている商品/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標でず。本夕中における⑥および™は省略させていただきました。 
























. お使いになる前に 


お使いになる前に、次の内容をご確認ください 


^内容物の確認 

本製品には次のちのび含まれます。捆包には 
十分にミち意しておりますび、万び一足りない 
場合びありましたら、お買い上げの販売店に 
ご連絡ください。 

Web カメラ本体 .] 体 

ドライバ CD-ROM .] 枚 

インスルマニュ乃レ .] 部 

Skype 使いかたガイド • • • • •] 部 

保証書 . J くッケージの背面に言識 

イヤフオンマイク .] 組 

クーポン ( Skype 日 ut 用）…]枚 

J 取り付け上の注意 

-ク U ップはしっかりと取り付けられる場所を 
選んで取り付けて<ださい。取り付けび浅い 
±易合には長時間経つと外れる場合びあります。 
•取り付けられた後、ケーブルに強い引っ張り 
力びかからないよラにしてください。引さず 
られてク U ップび外れる場合びあります。 

-ク IJ ップ取り付け時は、バネの力で挟みます 
ので、構造的に弱い部分は避けて取り付けて 
<ださい。 

ク U ップ取り付け部び斜めを向いていたり己 
凹び激しい場合、安定して保持でさない場合 
びあります。 

ボールジョイントの角度を変更する場合は必 
ずク U ップを手で持ってから行ってくださし、。 
已 V 、已日日 mA じ(上の供給電力の得られる 
USB ポートに接続してください。 




J ご使用上のま意 

- Web カメラのレンズは指で触れないでくだ 
さい。ホコ U び入った場合などは市販のレン 
ズブ□アなどで取り除いてください。 

- Web カメラはバスパワー専用です。 

•本製品の特性上、お使いの PC の環境によっ 
ては、スタンバイや休止状態に入ると製品を 
認識しなくなることびあります。ご使用の際 
には、スタンバイや休止状態になるよラな設 
定は解除してください。 

•本製品び認識しな<なった場合は、本製品を 
一旦パソコンから取り外して、再度接続しな 
おしてください。 

-イヤフオンプラグをパソコンなどのヘッド 
フオン出力端子じ(外には接続しないでくださ 
し、。故障の原因となります。 

-マイクプラグをパソコンのマイク入力端テじ ( 
外には接続しないでください。故障の原因と 
なります。 

-本製品を湿気やホコ U の多いところに設置し 
ないで < ださい。 

-本製品に強い衝撃を与えないで<ださい。 

-お客様ご自身での分解、修理、改造は絶対に 
しないで < ださい。 

-ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしな 
いで < ださい。 

-コネクタに無理な力を加えないでください。 

-お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く 
拭いてください。ベンジン、シンナー、アル 
コールなどは使用しないでください。 











異常を感じた場合は即座に使用を中止し、お 
買い上げの販売店ちしくは当社総合インフオ 
メーシヨンセンターにご連絡ください。 


疆乍廣境 

CPU . Intel Pentium 已日日 MHz し U 上 

OS . Windows ®2000 /XP ( Skype のビデオ機能をご利用になるには 

WindowsXP び必要です。に日日6年3月現在)） 
Windows 98/98 SE / Me および Macintosh には対応いたしません。 

メモリ .128 M 目上 

HDD . 260 M 巨しソ上 

グラフィックメモ U •• — 32 M 目じ(上 
DirectX .8.1 lU 降 


US 巨ポート （5 V 、 已日日 mA の電力び供給できること） 

ADSL などのブ□ー ドバンド接続環境 
CD - ROM ドライブ 

嗎上記の動作環境においても、八ードウエアの処理性能によっては、音声品質、動画処理など 
で十分な性能が得られない場合があります。 

J 各部の説明 


(〇スチルシャツター ) 

対応したソフトウエアにおい 
て、静止画撮影するのに使用 
しまず。 

(0 電源ランプ ） 

電源び入つている状態で LED 
だ觸色に就Iしまず。 

(0 内蔵マイク ） 

内蔵マイクを使巧ずる勵ホ 
この部分に向かって話します。 


&レンズ _ ) 

撮彰夕橡物に向けまず。 

手で直接軸れないよ5にして 
ください。 


食フォーカスつまみ ） 

手でつまんで回し、ピントを 
合わせまず。 

加 SB ヶーブル ） 

I (ソコンの USB ポー 
しまず。 

めポールジョイント ) 

上下左ちに可動します。 

な吕ウェイフック ) 

最大 68mm までのちのに取り 
付け5れるフックとして、ま 
たは水平面に設置でさるスタ 
ンドとしての使用占巧巧目でず。 


〇\ I 左ち 


^イヤフオン 


魯マイク 



@クリップ 


D 
3 
3 

(0 マイクプラグ ） 

I I八"ソコンのマイク 

® 入力端子に接続 

C © イヤフオンラミ^ 

S パソコンなどの 
ぺッドフォン出力 
端子にしまず。 










































Web カメラの取り付けとセツトアップ 


付属のドライバユーティリティをインス!ルし、 Web カメラを取り付けます。 Web カメラは、 
Aclobe ® Photoshop ® や Microsoft Ima 呂 in 呂などで使用できる TWAIN デバイスとしても動作 
します。これらの画像処理ソフトで使用すると、 VGA サイズでの静止画を撮ることちでさます。 


> J ドライパユーテイリテイのインストール 

ドライバユーテイ U テイをインス I -ールして 
から Web カメラを取り付ける手順について 
説明します。 

竭•動作には DirectXS . l 上が必要で 
す。インス!-ールされていない 場合 
は、 WindowsUpdate などを利用し 
て DirectX をインス I ルしておい 
て < ださい。 

WindowsUpdate を利用してアップ 
デートすると、最新の DirectX 9.0 c 
がインス!-ールされます。 （2006 年 
3月現在） 

•必ずドライバユーテイリテイをインス 
I -ールしてか5 Web カメラを取り付 
けてください。 誤ってドライバユー 
テイ U テイのインス I -ール前に Web 
カメラを取り付けてしまった場合は、 
表示されている USB デバイスのイン 
ス I -ールをキャンセルして Web カメ 
ラを取り外し、ドライバユーテイ U 
テイをインス I -一 ) レしてください。 


WindowsXP にインス I ルする 


I インス!ルディスクを CD - ROM ドラ 
イブに入れます。 

を スタートメニューから「マイコンピュータ」 
をクリックします。 

3. 手順1で CD - ROM を挿入した CD-ROM 
ドライブをダブルクリックします。 

CD-ROM の内容び表示されます。 



4 . Setup ( Setup . exe ) をダブルクリックし 
ます。 


な 


[ MM □をクリックします。 


























6 . r 完を I を撰おして i 心が>1吃 ク U ックします。 



インストールが開始されます。 



な [ おがを j をク U ツクしまず。 




么 

i 



( 1 なけ樹 ィぶ卜4のが正别 


竭ご使用の環境によっては、表示されな 
い場合ちあります 



70. Web カメラの USB コネクタについてい 
るシールをはがします。 


77•パソコンの US 目ポートに、 Web カメラ 
の USB コネクタを差し込みます。 



頓パソコンの電源び日 N のとさでち抜さ 
差しでさます。 

囑 US 目コネクタの上下方向を間違えな 
いよラに、正しく接続してください。 

72. お使いの環境によつて次の「3」または「た」 
のどち5かの画面が表示されます。 

み 7•「いいえ、今回は接続しません」を選択し 


て 、 I ;れ ( が> ] をク IJ ックします。 







































a - S . I みへ(が > I をクリックします。 



b-l I みへ(が> 格 クリックします。 



13. [ おけに）応 クリックします。 
インス I -ールを開始します。 



頓ご使用の環境によっては、表示されな 
い場合をあります。 


74 . に^□をク リックします。 


これでドライバユーティリティのインス I -一 
ルは完了です。 

次に、ドライバユーティリティを正しくイン 
ス I -ールしたか確認します。9ぺージに進み 
ます。 


























Windows 2000にインストールする 


竭 Skype のビデオ機能をご利用になるには 
WindowsXP が必要です。 （2006 年3 
月現祖 

Windows 2000では、内蔵マイクによ 
る音声通話がでさます。 

I インス!ルディスクを CD-ROM ドラ 
イブに入れます。 

2. デスクトップにある「マイコンピュータ」を 
ダブルクリックします。 


な手順1で CD-ROM を挿入した CD-ROM 
ドライブを夕’ブルク U ックします。 

CD - ROM の内容び表示されます。 



ん Setup(Setup.exe) を夕'ブルクリックし 
ます。 



な r 完全Iを選択して ： が .. が >.1 ] をク U ックしま 
す。 



ス esn をク U ックします。 
インスI-ールが開始されます。 



な 三^□をク U ックします。 



な Web カメラの US 目コネクタについてい 
るシールをはがします。 



























747•パソコンの US 目ポートに、 Web カメラ 


の USB コネクタを差し込みます。 



Web カメラは自動的に認識されます。 

嗎 パソコンの電源び日 N のとさでち抜さ 
差しでさます。 

嗎 USB コネクタの上下方向を間違えない 
ように、正しく接続してください。 


これでドライバユーテイ U テイのインスI-一 
ルは完了です。 

次に、ドライバユーテイリテイを正しくイン 
スIルしたか確認します。9ぺージに進み 
ます。 













J インストールでをたか確認する 

ドライバユーテイ U テイを正しくインス I -一 
ルでさたか確認します。 


I Web カメラをパソコンと接続します。 


ぶ WindowsXP をお使いの場合は、スター 
トメニューから「 すべてのプ □グラム」 一 
「UCAM-E1S30 series」-「AMCap」 をク 
U ックします。 

Windows 2000をお使いの場合は、スター 
トメニューか5「プ□グラム」一 ruCAM- 
E1S30 series」-「AMCap」 の順にクリッ 
クします。 

ビデオキヤプチヤツール 「 AMCAP 」 び起 
動します。 


踞注意 

ちのよラな画面が 
表示されたとをは、 

ドライバが正しく 
インス!-ールされていないか、または 
Web カメラが正しく接続されていません。 
rOK」 をクリックして Web カメラが正しく 
接続されているか確認してくださし、。 
接続に問題がなければ、ドライバユーティ 
リティが正しくインストールされていませ 
ん。し、つたん Web カメラを取り外してド 
ライノ（ユーティリティをアンインストール 
し、もう一度セットアップガイドの rweb 
カメラの取り付けとセットアップ」の手順 
に従つてやりなおしてください。 



3 - 「Devices」 メニュ ーをクリックして、 
「UCAM-E1S30 series」 にチェックがつ 
いていることを確認します。 
ついていない場合は、 「UCAM-E1S30 
series」 をク U ックします。 



4 WindowsXP をお使いの場合は、 「US 巨 
came 旧」が表示されていることを確認し 
ます。 


。ゎ Options Capture Help 

* UCAM-E1S30 series 



Windows 2000をお使いの場合は、 
rus 目オーディオデバイス」が表示されて 
いることを確認します。 


5 . 「Options」 メニューから 「Preview」 をク 
U ックしてチェック7—クをつけます。 

カメラの映像び表示されます。 



ドライバユーテイリテイが正しくインストー 
ルされ、 Web カメラが動作していることを 
確認でさました。 

各種ビデオチャットソフトでお使いいただく 
場合は、各チャットソフトのマニュアルをご 
参照ください。 




























J ドライパユーテイリテイのアンインストール 

インス I -ールしたドライバユーティ U ティの 
アンインス I -ールち法について説明します。 

ドライバユーティリティび不要になるなどし 

たとをは、 し^下の手順に従って操作してくだ 
さい。 

7 . WindowsXP をお使いの場合は、スター 
トメニューか 5 「 すべての プ□グラム」 一 
「 UCAM - E 1 S 30 series 」一「 Uninstall 」 の 
順にクリックします。 

Windows 2000をお使いの場合は、スター 
トメニューから「プ □グラム」一 RJCAM - 
E 1 S 30 series 」一「 Uninstall 」 の順にク 
U ックします。 

インス!-ーラび起動し、メンテナンス画 
面び表示されます。 

ぶ「削除」が選択されていることを確認し、 

I [盤::堅] をク U ックします。 



3. [I 型盟■■□を クリックします。 



恐 R し奶リトシ;ン、わよI巧べての]ンが-ネントををを[こ刖がけすか？ 



アンインス I -ールび開始されます。 


ん\ m ] をク U ックしまず。 



お使いのパソコン環境によっては、再起 
動を促すメッセージび表示される場合び 
あります。 

これでアンインス I -ールは完了です。 



















画像を調整する 


ビデオキヤプチヤソフトやビデオチヤツトソフトから、 Web カメラの設定画面を呼び出すこと 
びでさます。設定画面では、明るさやホワイトバランスなどを調整でさます。 



.「Image Mirror 円の」 

映像を横方向に反転します。 

.「Image Vertical 円 ip 」 

映像を縦方向に反転します。 

• 「 Brightness 」 

明るさを調整します。 

• 「 Contrast 」 

暗い部分と明るい部分の差びはっさりした映 
像になります。 

• 「 Gamma 」 

カメラ映像のガンマ値を設定します。 


• 「 Hue 」 

色合いを調整します。 

• 「 Saturation 」 

彩度を調整します。 

• 「 Sharpness 」 

カメラ映像の輪郭を際立たせます。 

.「Image Quality 」 

画像の品質を設定します。ち側に設定するほ 
ど、画質優先に処理します。パソコンの処理 
びおいつかずカクカクとした映像になってし 
まラ場合は、左側よりに設定してください。 

.ruSB Bandwidth 」 

使用する US 目帯域幅を設定します。チェッ 
クボックスをチェックすると自動で US 目帯 
域幅を設定し映像品質を調整します。 

• 「 Exposure 」 

映像の露出を設定します。チェックボックス 
をチェックすると露出を自動で設定します。 

. 「 WhiteBalance 」 

ホワイトバランスを設定します。チェック 
ボックスをチェックするとホワイトバランス 
を自動で設定します。 

.rin/Out Door 」 

カメラを設置する場所を「日 utdoor 」 （屋外） 
または 「 Indoor 」 （屋内)から選択します。 

- r 円 icker 」 

地域によって光源にちらつさびある場合に設 
定します。 































「Display」 

お使いのモニタの種類を選択します。 

[Backlight Comp」 

チェックボックスをチェックすると、画像を 
明るく表示します。 

「Reset」 

設定を初期状態に戻します。 

「Save」 

現在の設定を保存します。 

I 1""^。ご1〇「。」 

保存した設定を読み込みます。 


付録 


JSkype でビデオ通話する 

本製品と Skype を利用すると、インターネッ 
卜やイントラネット （ LAN ) を通じて、パソコ 
ン同±でビデオ通話びでさます。 

詳しくは、付属の 「 Skype 使いかたガイド」を 
参照してください。 

^活用ガイドの使い方 

本製品のドライバ CD - ROM の中の 「 manual 」 
フォルダの中には、活用ガイドび収められて 
います。 

ムービーメーカーでの編集の方法やこまった 
とさの対処方法などび説明されています。ぜ 
ひ、ご活用ください。 

なお、活用ガイドをご覧になるには 、 Adobe 
Reader び必要です。 


Skype のビデオ機能をご利用になるには 
WindowsXP び必要です。に日日6年3月現 
在） 


□活用ガイドの内容 



•ムービー>一力ーピ編 
•ムーしーメーカー編 
-こまったとさは編 

















J こまつたとまは 


I どのような OS で使用できますか_ I 

WindowsXP 、 Winclows 2 日日日の各日 S で使用できます。 Winclows 98/98 SE/Me および 
Macintosh では使用できません。 

Skype のビデオ機能をご利用になるには WindowsXP び必要です。 （2 日日6年3月現在） 


r ドライバを入れる前に接続してしまいました_ I 

誤ってドライバユーティ U ティをインス I -ールする前に Web カメラを接続してしまった場合は、 
表示されている USB デバイスのインス I -ールをキャンセルして Web カメラを取り外してくださ 
し、。その後、ドライバユーテイ U テイをインス!-ールしてください。 


r へツドセツトのマイクか5入力でさません/カメラ内蔵のマイクか5入力でさません I 

本製品のよラにカメラにマイクび内蔵されているモデルでは、既存のパソコンに内蔵されている 
オーディオデバイスとカメラのマイクの2つび存在することになります。 

マイク内蔵カメラを抜さ差しすると、パソコンで選択されている音声入カデバイス(マイクなど） 
は自動的に切り替わります。 



パソコンに接続していないとさ 

パソコンに接続したとさ 

映像入力 

カメラ映像 

カメラ映像 

音声入力 

パソコン内蔵マイク（へッドセット） 

カメラ内蔵マイク 

音声出力 

パソコン内蔵スピーカ（へッドセット） 

パソコン内蔵スピーカ（へッドセット） 


カメラ使用後にパソコンからカメラを取り外した場合、音声入力はパソコン内蔵マイク（ヘッド 
セット)へ自動的に戻ります。 

通常、カメラ（マイク内蔵)のドライバをインス!-ールして、カメラ（マイク内蔵)をパソコンに接 
続するとオーディオデバイスの入カデバイスは自動的にカメラ内蔵のマイクび選択されます。 

へッドセットを使用したい場合など、マイク内蔵カメラ使用時にどのオーディオデバイスの入力 
デノ（イスを使用するか指定するには、次ページ I ソ降の手順を実行します。 















■ WindowsXP で選がする 

7. カメラをパソコンに接続します。 

夕•スタートメニューから「コント□—ルパネル」を選択します。 

コン ト □ールパネルび表示されます。 

ぶ「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」一 r サウンドとオーディオデバイス」を選択し 


ます。 

「サウンドと才ーデイオデパイスのプ□パティ」画面び表示されます。 


ぶ r オーディオ」タブをクリックします。 

オーディオタブの内容び表示されます。 



5 r 録音」にある r 既定のデバイス」か5、使用するマ 
イク(入カデバイス)を選択します。 

マイクとして使用する入カデノ くイスを選択します。 
画面の例では 「SiS 7018 Wave 」 を選択して、パソ 
コン内蔵マイク(へッドセット)を選択しています。~~ 

0K 1 ボタンをク U ックしまず。 

「サウンドと才ーディオデバイスのプ□パティ」画面 
び閉じます。 

ス 因 ボタンをクリックします。 

「サウンド、音声およびオーディオデバイス」画面び 
閉じます。 


これで、カメラ内蔵マイク接続時に使用する入カデ 
バイスを選択できました。 


▼ 
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■ Windows 2000で選択する 

7 . カメラをパソコンに接続します。 


夕•スタートメニューから r 設定」-ロント □- ルパネル」を選択します。 

コント□ールパネルび表示されます。 

ぶ r サウンドとマルチメディア」アイコンをダブルクリックします。 

「サウンドとマルチメディアのプ□パティ」画面び表示されます。 

ぶ r 才ーディオ」タブをクリックします。 

オーディオタブの内容び表示されます。 


巧 ^ HgMf' 化 ■ 

サウシド ■ 才-ディオIいハ-ドウェア 


.3 


5 . r 録音」にある r 優先するデバイス」から、使用するマ 
イク(入カデバイス)を選択します。 

マイクとして使用する入カデバイスを選択します。画 
面の例では 「SiS 7日18 Wave 」 を選択して、パソコン 
内蔵マイク(へツドセツト)を選択しています。- 


fcijgjqa 抽ぉが ■ 

サウンド オーディオ I A — ドな[ア 


5.L 


] ボタンをク U ックします。 


「サウンドとマルチメディアのプ□パティ」画面び開 
じ、コント□ールパネルに戻ります。 

ス过ボタンをクリックします。 

「コント□ールパネル」び開じます。 


「音の再生 

嚇 

場先するデバイス®: 




|SiS 7018 Wave 



A 



音直 

1 詳細也) 

1 

でな 

み 

お先するデバイ珊 



1 



音を城 

1 詳細化) 

1 

MTnr かか/!、古 

唯， 

f 香先するデバイスお： 





1 Microsoft GS Wavetable SW Synth 

音畳お 

jJ 

1バ-ジ3ン慨帷 )1 


厂语先デバイスのみお巧する(ぶ 


E 0K りキヤシセル J 通用(が 


これで、カメラ内蔵マイク接続時に使用する入カデバイスを選択できました。 































r \/\/ eb カメラび急に認識しなくなりました I 

本製品の特性上、お使いのパソコンの環境に 
よっては、スタンバイや休止状態に入ると製 
品を認識しなくなることびあります。このよ 
ラな場合にはし^下の手順にしたびって、スタ 
ンバイや休止状態になるような設定を解除し 
てご使用ください。 

□スタンバイや休止が態の設定を解除するには 

WindowsXP ①場合 

I スタートメニューから「コント□ールパネ 
ル」を選択します。 

コン ト □ールパネルび表示されます。 

夕■「パフオーマンスとメンテナンス」 一 r 電源 才 
プシヨン」を選択します。 

「電源オプシヨンのプ□ノ くティ」画面び表示さ 
れます。 


ぶスタンバイの設定を解除するには、「電源設 


定」タブの r システムスタンバイ」の項目を 
r なし」に設定します。 




4,休止状態の設定を解除するには、 r 休止状態」 
タブの r 休止状態を有効にする」のチェック 
ボックスのチェックをはずします。 



5 . 1 0 K I ボタンをクリックします。 

「電源オプションのプ□パティ」画面び閉じ 
ます。 

反 因 ボタンをクリックします。 

「パフオーマンスとメンテナンス」画面び閉じ 
ます。 

これで、スタンバイと休止状態の設定を解除で 
をまレた。 

Windows 2000の場合 
7 . スタートメニユーから r 設赴-ロントロー 
ルパネル」を選択します。 

コン ト □ールパネルび表示されます。 

夕•「電源オプション」アイコンを夕’ブルクリッ 
クします。 

「電源オプションのプ□ノ くティ」画面び表示さ 
れます。 




































ぶスタンバイの設定を解除するには、「電源設 
定」タブの r システムスタンバイ」の項目を 
「なし」に設定します。 

立ぶ] 

k を碼捕 Jm 1化山離 I UPS I 

\g 雖恐》»譯!匿してく樹、。下庇踊を 



4,休止状態の設定を解除するには、 r 休止状態」 
タブの r 休止状態を有効にする」のチェック 
ボックスのチェックをはずします。 



5 . 0 K I ボタンをク U ックします。 

「電源オプシヨンのプ□ノ くテイ」画面び閉じ、 
コント□-ルパネルに戻ります。 


6 . 过ボタンをク U ックします。 

「コント□ールパネル」び閉じます。 

これで、スタンバイと休止状態の設定を解除で 
さました。 



































J 商品に関するお問い合わせは 


エレコム総さインフオメーシヨンセンター 

TEL : 〇已 70-084-4 曰已 
FAX : 〇已 70-0 已 0-0 12 

[受付時間] 9:00〜12:00 13:00 ~ 18:00 

年中無休 



J 仕樣 

^ eb カメラ本体 


受像素テ 

1/4インチ CMOS センサ 

最大解像度 

640 X 480ピクセル 

最大フレームレート 

GIF 時： 3日 fps、QVGA 時： 3日 fps、VGA 時：1目 fps 

色数 

]677万色に 4 bit ) 

内蔵マイク形式 

コンデンサマイク 

内蔵マイク入力形式 

-40 服 

内蔵マイク周波数帯域 

20〜20000 Hz 

最大消費電力 

待機時日.13已 W 、 動作時日.21已 W 

インターフェイス 

USB 

外形寸法 

約幅 62 mm x 高さ81 mm x 奥行 94 mm (スタンド含む） 

本体質量 

約9已旨 

取付可能範囲 

5〜 68 mm 

ケーブル長 

約]8日 cm (コネクタ先端まで） 


r イヤフォンマイク 

へッドフォン部 


ダイヤフラム直径 

1 已 .4 mm 

ダイヤフラム方式 

ダイナ三ック型 

取人八力 

13 mW 

インピーダンス 

32 Q 

周波数帯域 

]0〇〜10000 Hz 


マイク部 


マイク形式 

コンデンサマイク 

入力感度 

-38 dB ± 3 d 巨 

周波数帯域 

20〜20000 Hz 

共通 

ケーブル長 

約1已日 cm 

プラグ形状 

3.已0ステレオ三ニプラグ 

本体寸法 

約幅 32 mm x 高さ] 6 mm x 奥行]目 mm (最大） 

質量 

約 ] 已邑 
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